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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO
INOXIDABLE TIPO 304, CON CUBIERTA Y ENTREPAÑO
INFERIOR EN LÁMINA CALIBRE 18, SALPICADERO
POSTERIOR, SOPORTES EN TUBERÍA REDONDA CON
NIVELADORES, ACABADO SATINADO, DIMENSIONES 1.50
M DE FRENTE X 0.54 M DE FONDO X 0.84 M DE ALTURA.
INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
NIVELACIÓN Y PUESTA EN SITIO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA
DE APOYO FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 20, CON
PESTAÑA FRONTAL DE 5 CM, SOPORTES EN
ÁNGULO, PLATINA DE FIJACIÓN A PARED
Y PERFORACIONES PARA ANCLAJE CON
CHAZOS INDUSTRIALES DE 3/8”.
DIMENSIONES: 1.80 M DE FRENTE X 0.25 M
DE FONDO X 0.05 M DE ALTO. INCLUYE
FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SOPORTES,
FIJACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN
SITIO.

MESONES FORRADOS EN
GRANITO PULIDO E=10CM,
A=65CM D=1/2" CADA 20CM
EN AMBOS SENTIDOS.
CONCRETO 3000 PSI

LAVAPLATOS EN
ACERO INOXIDABLE
1X0.50CM CON
GRIFERÍA TIPO
GANZO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA
DE HUMO DE PARED, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE
TIPO 304 CALIBRE 20, DISEÑO TIPO PLAFÓN, PIRAMIDAL O
INVERTIDO, PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS, VAPORES,
OLORES Y GRASAS. INCLUYE FILTROS, CAJAS Y CANALES
RECOGEGRASAS, FABRICACIÓN, TRANSPORTE,
INSTALACIÓN, NIVELACIÓN Y PUESTA EN SITIO.
DIMENSIONES: 2.40 M DE FRENTE X 1.40 M DE FONDO X
0.60 M DE ALTO. NO INCLUYE EXTRACTOR, DUCTERÍA NI
CONEXIONES ELÉCTRICAS, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN ACERO
INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 22, PARA EXTRACCIÓN DE
HUMO, SECCIÓN 30 cm x 30 cm, INCLUYE FLANCHES,
CODOS Y ACCESORIOS DE EMPALME.

LAVAPLATOS EN
ACERO INOXIDABLE
1X0.50CM CON
GRIFERÍA TIPO
GANZO

MESONES FORRADOS EN
GRANITO PULIDO E=10CM,
A=65CM D=1/2" CADA 20CM
EN AMBOS SENTIDOS.
CONCRETO 3000 PSI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO FABRICADO EN
ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 20, CON TAPA EN
REJILLA ELABORADA EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE
5/16”, SOLDADA A MARCO DEL MISMO MATERIAL. INCLUYE
NIPLE CENTRADO Y ROSCADO, ANCLAJES EN ACERO
INOXIDABLE, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN Y
PUESTA EN SITIO. DIMENSIONES: 1.00 M DE LARGO X 0.20 M
DE ANCHO X 0.10 M DE ALTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MURAL
COMPACTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304
CALIBRE 18, CON POCETA, GRIFERÍA, DESAGÜE CON
SALIDA INFERIOR Y ANCLAJE A PARED. DIMENSIONES:
0.45 M DE FRENTE X 0.45 M DE FONDO X 0.50 M DE ALTO.
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
FIJACIÓN Y PUESTA EN SITIO. NO INCLUYE REDES
HIDRÁULICAS NI DRENAJE.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE TIPO LÍNEA DE
SERVICIO DE ALIMENTOS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON CUBIERTA
SUPERIOR PROVISTA DE COMPARTIMIENTOS PARA ALOJAMIENTO DE
RECIPIENTES GASTRONÓMICOS, SALPICADERO POSTERIOR, ENTREPAÑO
INFERIOR PARA ALMACENAMIENTO, ESTRUCTURA REFORZADA Y PATAS CON
NIVELADORES. DISEÑADO PARA EL SERVICIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN
COMEDORES O ÁREAS DE AUTOSERVICIO. DIMENSIONES APROXIMADAS: 2.80 M
DE LARGO X 0.50 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTO, Y/O SIMILAR. INCLUYE
FABRICACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN Y PUESTA EN SITIO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS
INDUSTRIAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON
UNA POCETA UBICADA AL COSTADO DERECHO Y DOS
PAÑOS DE ESCURRIDO, DIMENSIONES APROXIMADAS DE
0.60 M DE ANCHO X 1.50 M DE LARGO X 0.90 M DE
ALTURA, INCLUYENDO ESTRUCTURA DE SOPORTE,
PATAS, NIVELADORES, ACCESORIOS BÁSICOS DE
INSTALACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CONGELACIÓN
DE UN COMPARTIMIENTO, FABRICADO EN LÁMINA DE
ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON AISLAMIENTO
TÉRMICO EN POLIURETANO INYECTADO DE 2” DE
ESPESOR, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO-FROST POR
AIRE FORZADO Y CONTROL DE TEMPERATURA FULL
GAUGE CON RANGO DE OPERACIÓN DE -18 °C A 0 °C.
INCLUYE PARRILLAS GRADUABLES, PUERTAS EN ACERO
INOXIDABLE, BASE CON RUEDAS TIPO INDUSTRIAL,
CAPACIDAD APROXIMADA DE 50 PIES³, POTENCIA DE 1/2 HP
A 110 V, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1.60 M DE LARGO
X 0.75 M DE ANCHO X 2.02 M DE ALTO Y/O SIMILAR. INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR
CENTRÍFUGO TIPO HONGO DE 18”, MOTOR 1 HP 110/220
V, TRANSMISIÓN DIRECTA, DESCARGA VERTICAL,
INCLUYE GUARDAMOTOR, CABLEADO, TRANSICIÓN Y
ACOPLE A DUCTERÍA.
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CUBIERTA SÁNDWICH CON FIBRA DE
VIDRIO PINTADA DOS CARAS, INCLUYE

REMATES - TIPO HUNTER DOUGLAS

pendiente : 15.22%

CUBIERTA SÁNDWICH CON FIBRA DE
VIDRIO PINTADA DOS CARAS, INCLUYE

REMATES - TIPO HUNTER DOUGLAS

pendiente : 15.22%
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CUBIERTA SÁNDWICH CON FIBRA DE
VIDRIO PINTADA DOS CARAS, INCLUYE

REMATES - TIPO HUNTER DOUGLAS

pendiente : 15.00%
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REMATES - TIPO HUNTER DOUGLAS

pendiente : 15.22%

CUBIERTA SÁNDWICH CON FIBRA DE
VIDRIO PINTADA DOS CARAS, INCLUYE

REMATES - TIPO HUNTER DOUGLAS

pendiente : 15.22%
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