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MATRIZ 4 — BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DEL SECTOR
TRANSPORTE

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La
aplicacién de estos criterios debera constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad
podra tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las
distintas actividades de obra publica contempladas en la Matriz 1 — Experiencia de los diferentes
documentos tipo expedidos para la contratacién de obra publica de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberd desarrollar la siguiente
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucién del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecucién del

proyecto.

DESCRIPCION UND
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm? (60.000 psi) Kg
Lamina Antideslizante 3mm und
Guaya alma de acero 3/4" ML
Canal U ref: C3x4.1 ml
Cemento (sin transp.) KG
Guaya de acero 3/8" ML
Perfil 3x1,5 cal 14 ml
malla eslabonado ¢.10,5 m2
Soldadora 1/8" kg
Primer anticorrosivo 513 1/4 gl
Triturado TM 1" (Sin transp.) M3
Disco corte metal 14" und
Arena triturada lavada y/o lavada de rio(Sin transp.) | M3
Perro para cable 3/8 und
Lija No 80 und

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera multiplicar
el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

DESCRIPCION UND CANT V/UNIT.
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm? (60.000 psi) Kg |618,38 7.000,00
Ldmina Antideslizante 3mm und |[6,12 650.000,00
Guaya alma de acero 3/4" ML |56,00 43.000,00
Canal U ref: C3x4.1 ml 40,50 54.100,00
Cemento (sin transp.) KG |2.187,50 |780,00
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Guaya de acero 3/8" ML | 105,00 15.000,00
Perfil 3x1,5 cal 14 ml |28,80 38.797,20
malla eslabonado ¢.10,5 m2 36,00 18.000,00
Soldadora 1/8" kg 14,40 28.000,00
Primer anticorrosivo 513 1/4 gl 9,00 32.000,00
Triturado TM 1" (Sin transp.) M3 |5,31 47.000,00
Disco corte metal 14" und |5,40 38.000,00
Arena triturada lavada y/o lavada de rio(Sin transp.) | M3 |3,14 47.000,00
Perro para cable 3/8 und | 17,25 7.200,00
Lija No 80 und |37,80 2.000,00

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos
requeridos en el proyecto.

DESCRIPCION UND CANT V/UNIT. V/PARCIAL
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm? (60.000 psi) Kg |618,38 7.000,00 4.328.660,00
Ladmina Antideslizante 3mm und |6,12 650.000,00 |3.978.000,00
Guaya alma de acero 3/4" ML |56,00 43.000,00 |2.408.000,00
Canal U ref: C3x4.1 ml |40,50 54.100,00 |2.191.050,00
Cemento (sin transp.) KG 2.187,50 |780,00 1.706.250,00
Guaya de acero 3/8" ML | 105,00 15.000,00 |1.575.000,00
Perfil 3x1,5 cal 14 ml |28,80 38.797,20 |1.117.359,36
malla eslabonado ¢.10,5 m2 36,00 18.000,00 |648.000,00
Soldadora 1/8" kg |14,40 28.000,00 |403.200,00
Primer anticorrosivo 513 1/4 gl |9,00 32.000,00 |288.000,00
Triturado TM 1" (Sin transp.) M3 |5,31 47.000,00 |249.687,50
Disco corte metal 14" und |5,40 38.000,00 |205.200,00
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Arena triturada lavada y/o lavada de rio(Sin transp.) M3 |3,14 47.000,00 |147.345,00
Perro para cable 3/8 und 17,25 7.200,00 124.200,00
Lija No 80 und |37,80 2.000,00 75.600,00

4. Determinar el porcentaje de participacién de cada bien o insumo usando su valor parcial divido

por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicara la
siguiente férmula:

n

participacion (%) = Z (w) » 100
) = valor total

DESCRIPCION UND CANT V/UNIT. V/PARCIAL % PART.
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm?
(60.000 psi) Kg 618,38 7.000,00 4.328.660,00 | 22,26%
Ladmina Antideslizante 3mm und 6,12 | 650.000,00 3.978.000,00 | 20,46%
Guaya alma de acero 3/4" ML 56,00 43.000,00 2.408.000,00 | 12,38%
Canal U ref: C3x4.1 ml 40,50 54.100,00 2.191.050,00 | 11,27%
Cemento (sin transp.) KG 2.187,50 780,00 1.706.250,00 8,77%
Guaya de acero 3/8" ML 105,00 15.000,00 1.575.000,00 8,10%
Perfil 3x1,5 cal 14 ml 28,80 38.797,20 1.117.359,36 5,75%
malla eslabonado ¢.10,5 m2 36,00 18.000,00 648.000,00 3,33%
Soldadora 1/8" kg 14,40 28.000,00 403.200,00 2,07%
Primer anticorrosivo 513 1/4 gl 9,00 32.000,00 288.000,00 1,48%
Triturado TM 1" (Sin transp.) M3 5,31 47.000,00 249.687,50 1,28%
Disco corte metal 14" und 5,40 38.000,00 205.200,00 1,06%
Arena triturada lavada y/o lavada de
rio(Sin transp.) M3 3,14 47.000,00 147.345,00 0,76%
Perro para cable 3/8 und 17,25 7.200,00 124.200,00 0,64%
Lija No 80 und 37,80 2.000,00 75.600,00 0,39%

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de

participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en
una tabla, en orden descendente segln su porcentaje de participacion, disponiendo una fila
por cada bien, una columna para el nombre o descripcion del bien, otra para el porcentaje de
participacion y otra en la que se consignara el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacién, es decir, el que ocupa el primer lugar en el
listado, le corresponderd como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de
participacion. Para el segundo bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacion con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado.
Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacion con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi
sucesivamente debera procederse respecto de los demas bienes hasta completar todos los
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente formula.
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E
porcentaje acumulado; = Zpa:r'ticipacioﬂ {%);

Jj=0

Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion (%)

calculado.

DESCRIPCION UND CANT V/UNIT. V/PARCIAL |% PART.| % ACUM
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm?
(60.000 psi) Kg 618,38 7.000,00 4.328.660,00 | 22,26% | 22,26%
Ldmina Antideslizante 3mm und 6,12 | 650.000,00 3.978.000,00 | 20,46% | 42,72%
Guaya alma de acero 3/4" ML 56,00 43.000,00 2.408.000,00 | 12,38%| 55,10%
Canal U ref: C3x4.1 ml 40,50 54.100,00 2.191.050,00 | 11,27%| 66,37%
Cemento (sin transp.) KG 2.187,50 780,00 1.706.250,00 8,77% 75,14%
Guaya de acero 3/8" ML 105,00 15.000,00 1.575.000,00 | 8,10%| 83,24%
Perfil 3x1,5 cal 14 ml 28,80 38.797,20 1.117.359,36 | 5,75%| 88,99%
malla eslabonado ¢.10,5 m2 36,00 18.000,00 648.000,00 3,33% 92,32%
Soldadora 1/8" kg 14,40 28.000,00 403.200,00 2,07%| 94,39%
Primer anticorrosivo 513 1/4 gl 9,00 32.000,00 288.000,00 1,48% 95,88%
Triturado TM 1" (Sin transp.) M3 5,31 47.000,00 249.687,50 1,28%| 97,16%
Disco corte metal 14" und 5,40 38.000,00 205.200,00 1,06% 98,21%
Arena triturada lavada y/o
lavada de rio(Sin transp.) M3 3,14 47.000,00 147.345,00 0,76% 98,97%
Perro para cable 3/8 und 17,25 7.200,00 124.200,00 0,64% 99,61%
Lija No 80 und 37,80 2.000,00 75.600,00| 0,39%| 100,00%

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento
(80%) o un valor aproximado por debajo.

DESCRIPCION UND CANT % PART. | % ACUM
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm?
(60.000 psi) Kg 618,38 | 22,26% 22,26%
Ladmina Antideslizante 3mm und 6,12 | 20,46% 42,72%
Guaya alma de acero 3/4" ML 56,00 12,38% 55,10%
Canal U ref: C3x4.1 ml 40,50 | 11,27% 66,37%
Cemento (sin transp.) KG 2.187,50 8,77% 75,14%

7. ldentificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relaciéon con estos se
calculara el promedio de su porcentaje de participacién. El promedio se calculara realizando la
sumatoria de los porcentajes de participacion de cada bien, resultado que luego se dividira entre
el numero de bienes que se promedian.

DESCRIPCION UND CANT % PART. | % ACUM | % PART
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm? (60.000 psi) | Kg 618,38 | 22,26% | 22,26% | 22,26%
Lamina Antideslizante 3mm und 6,12 | 20,46% | 42,72% | 20,46%
Guaya alma de acero 3/4" ML 56,00 12,38%| 55,10%| 12,38%
Canal U ref: C3x4.1 ml 40,50 | 11,27%| 66,37% | 11,27%
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Cemento (sin transp.) | kG | 2187,50] 8,77%| 7514%| 8,77%
PROMEDIO | 15,03%

8. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participaciéon sea igual o superior al
promedio calculado en el paso anterior.

DESCRIPCION UND CANT % PART. | % ACUM | % PART
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm? (60.000 psi) | Kg 618,38 | 22,26% | 22,26% | 22,26%
Lamina Antideslizante 3mm und 6,12| 20,46% | 42,72% | 20,46%

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran
incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680
de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificara al momento de publicar el pliego de
condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a
la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego
de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serdn los que
incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

Una vez consultado el RPBN se determina que la Lamina Antideslizante 3mm no encuentra incluido;
por su parte el Acero de refuerzo si se encuentra incluido.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes
mas comunes en el desarrollo de la obra publica de infraestructura de transporte, el cual tiene caracter
meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del analisis de las condiciones
economicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales
relevantes para el Proceso de Contratacion, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto
1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de
infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 — Experiencia de los Documentos Tipo de
obra publica de infraestructura de transporte.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendra en cuenta tanto los insumos como
los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a
continuacion:

TIPO DE LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TRANSPORTE Insumos Elementos o materiales producidos
Asfalto Mezcla asfaltica
Acero Concreto Hidraulico
1. OBRAS EN VIAS Grava Geosintéticos
PRIMARIAS O Arena Geomallas
SECUNDARIAS B}
Arena de rio Geoceldas
Arena de pefia Prefabricados de concreto
Cemento
Asfalto Mezcla asfaltica
; Acero Concreto Hidraulico
2. OBRAS EN VIAS .
TERCIARIAS Grava Geosintéticos
Arena Geomallas
Arena de rio Geoceldas
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TIPO DE LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TRANSPORTE Insumos Elementos o materiales producidos

Arena de pefa

Prefabricados de concreto

Cemento Prefabricados metalicos
Acero Draga
Cemento Concreto Hidraulico
3. OBRAS MARITIMAS Y Acero Geosintéticos
FLUVIALES Geomallas
Prefabricados de concreto
Prefabricados metalicos
Asfalto Mezcla asfaltica
4. OBRAS EN VIAS Acero Concreto Hidraulico
PRIMARIAS O Grava Concreto lanzado
SECUNDARIAS O .
TERCIARIAS O URBANAS Arena Geosintéticos
PARA ATENCION, | Arena de rio Geomallas
PREVENCION O MITIGACION -
DE EMERGENCIAS Arena de pefia Geoceldas

DIFERENTES A Cemento Mallas electrosoldadas
CONTRATACION DIRECTA Prefabricados de concreto
Prefabricados metélicos
Acero Prefabricados de concreto
Arena Prefabricados metélicos
5. OBRAS FERREAS Grava
Cemento
Madera
Asfalto Mezcla asféltica
Acero Concreto Hidraulico
Grava Geosintéticos
6. OBRAS DE Arena Geomallas
INFRAESTRUCTURA VIAL | Arenade rio Geoceldas
URBANA. Arena de pefia Tuberia
Cemento Postes metélicos
Postes en concreto
Prefabricados de concreto
Prefabricados metélicos
Acero Mezcla asféltica
Cemento Concreto Hidraulico
Grava Tuberia
7. OBRAS EN PUENTES | Arena Postes metélicos
Asfalto Postes en concreto
Prefabricados de concreto
Prefabricados metélicos
8. OBRAS Asfalto Mezcla asféltica .
AEROPORTUARIAS Acero Concreto Hidraulico
Grava Geosintéticos
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TIPO DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR

TRANSPORTE
Insumos Elementos o materiales producidos
Arena Geomallas
Arena de rio Geoceldas
Arena de pefa Tuberia

Cemento Postes metdlicos
Postes en concreto
Prefabricados de concreto
Prefabricados metalicos
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